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ATENGAO!
[ ]
ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

A MA UTILIZAGAO ACARRETARA A PERDA DA GARANTIA E DANOS AO EQUIPAMENTO,
COLOCANDO EM RISCO A SEGURANGA DO USUARIO!






PREFACIO

Parabéns! O Grupo Refrimate tem o prazer de lhe felicitar pela sua nova
aquisicao!

Nossos produtos foram produzidos com dedicagéo, qualidade e tecnologia, por
uma das maiores empresas do ramo de refrigeragdo comercial do Brasil, visando
sempre o seu bem estar.

Para a instalagéo correta do equipamento, deve-se ler o manual com atengao
antes de coloca-lo em funcionamento. Se apés a leitura vocé ainda necessitar de
informacgdes adicionais entre em contato com o Servigo de Atendimento Refrimate.

Telefone: (51) 37381818
Email: sac@refrimate.com.br

As imagens utilizadas neste manual
& sao meramente ilustrativas. &

Caso alguma informagéo ndo se aplique
ao seu produto, favor desconsiderar.

IMPORTANTE

Todos os produtos REFRIMATE saem da fabrica com uma etiqueta, como esta ao
lado, que os identifica. Ela contém informagbes necessarias para a assisténcia
técnica no caso de eventuais problemas e/ou defeitos.

Para assegurar uma assisténcia técnica mais agil e precisa ndo remova esta
etiqueta do produto.

Remover ou danificar esta etiqueta pode acarretar a perda da garantia.

Numero de série/OF: 00xxxxxXx

XXXXXX = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0/0/CG/BF/S/WE/EN/100V_60/P

Refrimate Engenharia do Frio Ltda
Venancio Aires - RS - F:51 3738 1818
www.refrimate.com.br

Nao remova esta etiqueta
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1. INFORMAGOES GERAIS

Vocé acaba de adquirir um produto desenvolvido e produzido pela Refrimate
Engenharia do Frio Ltda., um produto de alto desempenho, eficiente, elegante e
fabricado com materiais de alta qualidade, proporcionando robustez e durabilidade
em funcionamento continuo.

Para que ndo ocorra a perda da garantia e obtenha-se o desempenho maximo do
equipamento recomenda-se a leitura detalhada deste manual. A Refrimate ndo se
responsabiliza por danos ocasionados ao equipamento gerados pela nao
observagéo das instrugdes contidas neste documento.

Conserve com cuidado este manual para qualquer outra consulta, em caso de
duvida solicite nosso suporte técnico.

Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e
conhecimento ou criangas, a menos que tenham recebido instrugdes referentes a
utilizagcéo do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa responsavel pela
sua seguranga.

O local para instalagdo deve ser arejado e fora do alcance de raios solares,
correntes de ar ou fontes de calor como fogéo, estufa, etc.

Os produtos refrigerados foram desenvolvidos para trabalhar com a classe
climatica 4 que corresponde a condi¢cdes ambientais com temperatura de 32°C e
umidade relativa do ar de 55%, referente a temperatura temperada (N).

Os dados de desempenho deste manual foram determinados em um ambiente
controlado. Deste modo, os resultados obtidos em outros ambientes (dependendo da
temperatura, umidade do ar, etc.) podem variar significativamente.

Nos produtos refrigerados forma-se uma camada de gelo em algumas partes
internas devido a baixa temperatura. Evite tocar ou encostar-se nestas partes,
evitando ferimentos e lesdes.

O condensador devera estar livre para entrada e saida de ar. Sugere-se um
afastamento minimo de 15 cm das paredes e outros objetos. Desta forma o
equipamento tera um bom rendimento, evitando o superaquecimento do compressor.

Recomenda-se que o piso seja seco e nivelado;

Deixe o equipamento com um pequeno levante nos pés frontais (figura 1) para
que a porta feche quando solta-la.

Transporte o equipamento sempre na posi¢ao de trabalho, nunca transporte- o de
cabeca para baixo ou em umainclinagéo inferior a 45°.

N&o se apoie sobre as portas, isso pode desregular a dobradica e prejudicar a
vedagao, bem como pode causar acidentes;

N&o coloque recipientes congelados ou quentes sobre a estrutura em geral, pois
0s mesmos podem causar danos irreparaveis ao produto.

(1)3 www.gruporefrimate.com.br




Figura 1:
Regulagem

dos pés

S —

Figura 2: Rodizios (opcional)
Caso seu produto possua rodizios verifique
para que sejam adequadamente travados

2. PELICULA DE PROTECAO

Caso o equipamento possua partes revestidas com uma pelicula em PVC (na cor
branca ou azul) retire-a para evitar que durante o funcionamento do produto o contato
da pelicula no local de aplicagao possa causar danos, como por exemplo, manchas,
retencdo de umidade, etc. Além de ressaltar a aparéncia de produto.

3. INSTALAGCAO

Antes de ligar o equipamento, verifique se a tensdo da rede (127V ou 220V) ¢é a
mesma tensao do equipamento que vocé adquiriu.

Confira a etiqueta contendo as informagdes importantes, para verificar a correte
(A) deste produto.

Para ligar e desligar o equipamento basta conectar ou desconectar o plugue da
tomada.

Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, deixe-o funcionando vazio por
um periodo minimo de duas horas para que atinja a temperatura ideal para seu
perfeito funcionamento. O mesmo deve ser feito quando se efetuar o degelo e
limpeza do balcao.

Sempre que desligar o equipamento, aguarde ao menos 5 minutos antes de
religa-lo.

Use uma tomada elétrica exclusiva para ligar oequipamento.

Nao utilize extensdes ou conectores tipo T (benjamim). Este tipo de ligagao pode
provocar sobrecarga narede elétrica (figura 3).

Nunca utilize
benjamin (T)
para ligacao
do equipamento.

Figura 3

Nunca desligue da tomada puxando apenas pelo cabo elétrico. Utilize o plugue.
Procure ligar o cabo de alimentagdo do equipamento em local onde ndo haja
trafego de pessoas e use uma tomada elétrica exclusiva para ligar o equipamento.

www.gruporefrimate.com.br 06




Para substituicdo do cabo danificado:

Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, eledeve ser substituido por um cabo
especial ou, um conjunto fornecido pelo fabricante ou, pelo agente autorizado.

Caso a tenséo darede local apresente oscilagdes de energia fora da faixa minima
e/ou maxima, conforme figura 3, é aconselhavel a instalagdo de um estabilizador
automatico, para evitar danos ao equipamento.

A tensao fora dos limites estabelecidos podera provocar danos irreparaveis aos
componentes elétricos e principalmente ao compressor. Esta situagdo ndo sera
coberta pela garantia.

3.1 TABELA DE TENSOES

VARIAGAO ADMISSIVEL DE TENSAO (em volts - V)

NOMINAL MINIMO MAXIMO
127 104 140
220 198 242

Figura4: Tabela de tensées

3.2 ATERRAMENTO

O equipamento possui cabo de alimentagdo com plug de

trés pinos, neutro + fase + terra. %,

Para evitar riscos como acidentes com fogo, choque /e
elétrico, ou outros danos pessoais a vocé e as outras pessoas € —_—
necessario conectar o fio terra da tomada a um cabo terra I
eficiente. Figura 4: Plug

Aligagdo do fio terra é necessaria e ndo deve ser feita ao fio modelo nacional
neutro darede elétrica; com fio terra.

Caso tenha alguma duvida em ligar o fio terra Terra
adequadamente, contate um eletricista de sua
confianga. %o

Para execugéo do aterramento, siga as normas
daABNT NBR 5410 se¢éo 6.4.1Aterramento. Neutro Fase

Figura 5: Tomada
modelo nacional
com fio terra

ATENGAO!

A nao utilizacdo ou ma instalagcao do aterramento da rede elétrica, para
acionamento do produto, levando este a nao operar em condigbées pré-
determinadas,implica na perda de garantia desse produto.

07 www.gruporefrimate.com.br




3.3 CONTROLADOR MT512E

O display do controlador digital indica a temperatura que se encontra no interior do
equipamento.
Se for necessario fazer alteragées
no setpoint consulte a REFRIMATE.

Indicacgbes e teclas do controlador de temperatura digital.

EI' ! T T \T l\' 1 | Tecla Set
I * 2 | Tecla de Menu Facilitado
|# & @ 8 O FLC| 3 | Led de indicagao de refrigeracéo
2 » | S ! W B " n = -
, ' , ’_, ' , 4 | Led de indicagéo de aquecimento
"-‘ - 1™ | 5 | Led de indicagdo de degelo
1 _,’,._,L _’,_’, [ 6 Led de indicag&o de bloqueio de
MT-SI2E 2HP fungdes de controle

7 Led de indicagéo de desligamento
de fungdes de controle

Figura 6: Termostato MT512E Led de indicagéo da unidade
8 |de temperatura

Tecla Aumenta
10 | Tecla Diminui

PROGRAM Ag Ao Tabela 2: Indicagdo controlador digital

Sao permitidas alteragdes no controlador digital apenas de temperatura de
setpoint, conforme tabela 1 deste manual.

Aalteragéo do setpoint ocorre da seguinte maneira: G r—
1°) Aperte a tecla “Set” por 3 segundos, até aparecer a ,_ '_ '_
descricéo “SET”, e aparece a temperatura programada. 0
2°) para alterar esta temperatura utilize as setas “Aumenta” e | mrste2np
“Diminui”. )
3°) Confirme pressionando a tecla “SET”, e aparecera no
painel do controlador digital a sinalizacéo de 4 tracos. ===

Duvidas adicionais consulte este manual de instruc¢des. \ 5126 24P )

3.4 TERMOSTATO REFRIGERADO

Gire o botdo (manopla) no sentido horario para diminuir a
temperatura do equipamento ou para o sentido anti-horario para
aumentar. Em zero “0” o equipamento esté desligado, o nimero
“T” representa o set point com minima temperatura (mais frio).

e
Figura 7: Termostato Mecénico \_/)
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4. CARGA TERMICA
Atemperaturainterna do equipamento dependera do seguinte:

* A movimentacao diaria de mercadorias: quanto maior a rotatividade de
mercadorias no equipamento maior o tempo de funcionamento para conseguir
alcancar atemperatura desejada;

» Temperatura de entrada do produto: ndo coloque produtos quentes dentro do
equipamento, espere a temperatura ficar igual a do ambiente para ndo prejudicar o
desempenho do compressor. Essa situagcdo acarreta em maior tempo de
funcionamento do compressor para alcangar a temperatura desejada;

» Quantidade de mercadorias armazenadas: ndo sobrecarregue o equipamento
com uma quantidade maior de mercadorias que o equipamento pode suportar, deixe
espacos entre os produtos para circulagao de ar.

» Frequéncia na abertura da(s) porta(s): a abertura muito frequente da(s) porta(s)
implica em maior trabalho do compressor para compensar a troca de calor entre o
ambiente externo e o interior do equipamento;

* Regulagem do controlador digital: a correta regulagem do controlador de acordo
com a real necessidade de carga do equipamento reduz o consumo de energia e a
formacao de gelo no evaporador;

» Correntes de ar (por exemplo: ventilador) ou fontes de calor (por exemplo:
estufa): instalar o equipamento proximo a correntes de ar ou fontes de calor impacta
diretamente no rendimento do equipamento, que precisa trabalhar por mais tempo
para suprir a troca de calor com o0 ambiente externo, principalmente quando as portas
estiverem abertas;

» Limpeza do condensador: a limpeza constante do condensador permite o
melhor rendimento do equipamento a fim de diminuir o funcionamento excessivo do
compressor.

Nao forre as prateleiras (por exemplo: plasticos e papeldo): Isto impede ou
dificulta a necessaria circulagéo de ar dentro do equipamento.

5. DRENAGEM

Neste equipamento existe um coletor de agua proveniente do evaporador. Desta
forma, a aguaira evaporar naturalmente.

Figura 8: Coletor de agua Figura 9: Compressor com bandeja coletora

09 www.gruporefrimate.com.br




6. PRATELEIRAS

As prateleiras sdo do tipo aramado com pintura epdxi, possuem regulagem de
altura.

OBS: A prateleira inferior deve ser colocada na primeira furagédo da cremalheira
para que exista uma boa circulagao de ar dentro do produto, conforme figura 9.

1. Desembale as prateleiras e suportes;

2. Encaixe os suportes na posi¢édo conveniente para a altura desejada;

3. Encaixe a parte superior do suporte na cremalheira e em seguida encaixe a
parte inferior;

4. Coloque os suportes na mesma altura A
com a parte plana para cima; - il .
5. Coloque as prateleiras; ~. 7 & ‘y

6. Caso a prateleira possua porta- # 4R} 7 7
etiqueta, encaixe-o. ! o
Sempre que for necessario modificar a ;
altura das grades siga o procedimento .
acima.
OBS: Naoincline em excesso a prateleira
de forma que os produtos expostos venham Figura 10: Fixag&o dos suportes
a cair, isto podera ocasionar a avaria na das prateleiras
porta, além dos riscos aos usuarios.

6.1 PORTA-ETIQUETAS

O perfil porta-etiquetas é opcional. Sua montagem é feita através do encaixe na
prateleira conforme figura 12.

OBS: A colocagéo das prateleiras deve propiciar a correta circulagéo de ar no
interior do produto apés o carregamento do mesmo.

Figura 11: Colocagao das grades Figura 12: porta etiquetas
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7. CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

Confira o modelo do equipamento para verificar as caracteristicas do mesmo. As
especificacdes estao na parte interna do equipamento.

MoDELo - Dimerstes dopronuly (hm) i oo \ikemy | CRRR°| TR | TR [ Termosano | Tompsralue
VCM410 718 600 1920 1 410 0,28 50 ou 60 [ 127 ou 220 | MT-512 0a7°C
VCM400 585 580 1920 1 400 0,25 50 ou 60 | 127 ou 220 [ Analdgico 0a7°C
VCM505P 718 600 2080 1 505 0,28 50 0u 60| 127 ou 220 [ MT-512 0a7°C
VCM600 718 740 2080 1 600 0,34 50 ou 60 | 127 ou 220 | MT-512 0a7°C
VCM1300 | 1436 740 2080 2 1300 0,7 50 0u 60 |127 ou 220 [ MT-512 0a7°C
VCM3P 2180 770 2080 3 2000 0,95 50 ou 60 | 127 ou 220 | MT-512 0a7°C
VCM4P 2915 770 2080 4 2700 1,04 50 0u 60127 ou 220 [ MT-512 0a7°C
VCM5P 3650 770 2080 5 3400 1,1 50 ou 60 | 127 ou 220 | MT-512 0a7°C

Tabela 3: Caracteristicas do equipamento

7.1 EVAPORADOR

A refrigeracdo é realizada por um evaporador
aletado localizado na parte superiorinterna do produto.

OBS: Nunca obstrua o micro ventilador com
produtos. Esta obstrucao ira prejuducar o
funcionamento do equipamento. dl

Figura 13: evaporador

7.2 UNIDADE CONDENSADORA

A unidade condensadora do equipamento localiza-se na parte traseira. Nestes
produtos, é utilizado fluido refrigerante que ndo degrada a camada de ozbnio e tem
pouca acao no efeito estufa.

Para ter acesso é necessaria a retirada da tela de protecéo. Solte os parafusos
que travam a tela, retirando-a, possibilitando o acesso ao compressor.

OBS: Para funcionamento completo do
produto p condensador necessita estar limpo,
para melhor troca de calor. Obstrugdo neste
componente acarreta perda de eficiéncia.

Nunca danifique as aletas.

AO - Figura 14: Acesso a unidade
7.3 ILUMINAC’AO LED condensadora pela parte traseira.
Caso o equipamento possua 1 (um) interruptor (liga/
desliga), este tera a funcdo de acionar a(s) barra(s) de LEDs.
Os LEDs que iluminam a parte interna se localizam na parte superior e/ou nas
colunas, dentro do gabinete.

11 www.gruporefrimate.com.br




Antes de fazer qualquer manutengdo no equipamento desconecte-o da rede
elétrica.

Para a substituicdo da(s) barra(s) de LEDs proceda da seguinte forma:

1. Localize dentro de equipamento a conexao dos fios da barra de LEDs;

2. Desconecte os fios;

3. Retire a barrade LEDs das presilhas de suporte; PRESILHA

4. Verifique a tensdo da barra de LEDs B — \‘%;,
(127V/220V), que esta na parte frontal; é’\ :\

5. Efetue a troca da barra de LEDs por outra do =

mesmo modelo; e
6. Coloque a nova barra dentro das presilhas do f

suporte e fixe bem o suporte no teto, pressionando-o BARRA DE LEDs

até encaixar;
7. Conecte os fios da barra. Figura 15: Barra de LEDs

7.4 PORTAS
7.4.1 PORTAS SOLIDAS

Porta com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40
kg/m3. Sistema de abertura pivotante com barra de torgdo para fechamento
automatico. Acabamento superior, inferiorem PVC colorido.

7.4.2 PORTAS DE VIDRO

Vidro temperado, duplo, opcional, padréo baixo emissivo. Sistema de abertura
pivotante com barra de tor¢do para fechamento automatico, moldura em PVC
extrusado colorido com puxador embutido.

7.4.3 PORTAS DE VIDRO CARENADA

Vidro temperado, duplo com aquecimento por resisténcia. Acabamento em PSAI
(Poliestireno Alto Impacto) vacuum forming adesivado. Sistema de abertura pivotante
com barra de torgao para fechamento automatico.

Recomenda-se que as portas
sejam abertas com um angulo

inferior a 110°.

8. ABASTECIMENTO

Para melhor desempenho do equipamento siga algumas orientagbes sobre o
carregamento dosprodutos:

» Abastega o equipamento ap6s o expediente ou a noite para no proximo dia estar
com os produtos na temperatura adequada.

www.gruporefrimate.com.br 12




* Mantenha espaco entre os produtos carregados no equipamento para
circulagéode ar;

* Nao armazenar produtos ainda quentes;

* Respeite o limite de carga;

*As garrafas devem ser dispostas em pé sobre as prateleiras.

Nao armazene substancias explosivas, tais
como latas de aerossol com um propulsor

inflamavel neste aparelho.

9. SUDACAO

O processo de sudagdo que consiste na formagédo de gotas de agua no lado
externo das paredes e vidros do equipamento, € normal e ocorre nos dias em que a
umidade relativa do ar estiver muito alta e/ou a diferenga de temperatura for muito
grande, ocasionando a condensacéo do vapor d’agua presente no ar. E normal o
equipamento apresentar aquecimento em algumas regides externas, isto ocorre para
evitar o excesso de sudagédo. Em ambientes climatizados a suda¢ao é minimizada.

10. DEGELO

Os equipamentos que possuem controlador digital de temperatura, ja estdo
programados para efetuar o degelo automaticamente. Caso necessite de ajuste
contate com a assisténciatécnica.

OBS: Produtos que possuem termostato analédgico, o degelo deve ser executado
de maneira manual.

11. LIMPEZA GERAL

Higienize semanalmente o equipamento da seguinte forma:

Para limpeza externa ou interna, desconecte-o equipamento da tomada, utilize
um pano umedecido com agua e sabdo neutro. A utilizagdo de alcool pode danificar
as partes plasticas e adesivas.

Nunca utilize abrasivos, palhas
de ago ou escovas na limpeza.

moum<ugm=l
o-rou>n

Figura 16: Produtos que danificam o equipamento

OBS: As partes de vidro e metalicas podem ser higienizadas com um pano
embebido com alcool (vidro, grades, chapa inox, chapa galvanizada e chapa
pintada);

* Nunca jogue agua sobre os seguintes componentes: quadro elétrico,
compressor, ventilador e condensador;

* N&o use objetos pontiagudos para a limpeza interna do equipamento;

* Seque 0 equipamento 0 maximo possivel,

* Ligue o equipamento conforme o procedimento de funcionamento.

13 www.gruporefrimate.com.br




11.1 LIMPEZA DO CONDENSADOR

E recomendado que seja feita mensalmente alimpeza do condensador. Utilize
mangueira de arcomprimido, escova com cerdas plasticas e/ouaspirador de p6. Esta
€ uma pratica indispensavel para a maior durabilidade do compressor e melhor

refrigeracdo do equipamento;

1. Desligue o equipamento e tire 0 cabo da tomada;

2. Remova os parafusos para a retirada da protecéo;

3. Faca a limpeza do condensador. Lembre-se de tomar cuidado, pois as aletas
podem cortar;

4. Cuidado parando amassar as aletas;

5. Use um pincel para a limpeza entre as aletas;

6. Coloque novamente a protecao e os parafusos;

7.Ligue o equipamento conforme o procedimento.

DI
I
SIS
ST Y

DI
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P%Whﬂ,; -

((i((llilll!tlllw

|

Figura 17: Limpando o Figura 18: Condensador Helicoidal
condensador

12. DESCARTE

Produtos fora de uso ou abandonados

podem ser perigosos, em especial para as & ADVERTENC|A &

criangas que podem ficar presas em seu
interior, correndo orisco de faltade ar. RISCO DE SUFOCAMENTO
As criangas devem ser supervisionadas
para que n&o brinquem com o produto. Remova as portas do seu produto antigo.
Antes de descartar seu produto antigo: Naﬁssc‘;ggg;f;;":;’,”ei%‘;s;‘::vz:_ze’
* Corte o cabo de alimentacao;
* Retire a(s) porta(s);
* Deixe as prateleiras no lugar para que as criangas ndo possam entrar.

www.gruporefrimate.com.br 14




13. SOLUCOES PRATICAS

Problema

Possiveis Causas

Procedimento

Produto néao
funciona - Nao
liga.

Plugue desligado da tomada.

Ligue plugue na tomada

Tomada com mau contato,
ou sem energia elétrica

Corrija o defeito na tomada ou no
abastecimento da energia

Fusivel queimado ou
disjuntor desligado

Corrija o defeito na tomada ou no
abastecimento da energia

Tens&o muito alta ou
muito baixa

Instale o estabilizador de tenséao

Inversao de tensao

Verifique a tensdo do equipamento
e da rede. Ligue a tenséo correta.

Cabo elétrico danificado

Contate a assisténcia técnica
Refrimate para efetuar a substituicao

Nao refrigera
ou
refrigera pouco

a) Mercadorias néo
distribuidas corretamente

Redistribua melhor os volumes
deixando espago para o ar frio circular
entre as mercadoria. Respeite o limite
de carga

b) Ventilagdo obstruida

Prateleiras forradas, disposigédo dos
produtos inadequados nas prateleiras
bloqueando a circulagao

c) Elevada frequéncia da
abertura de portas

Evite abrir a(s) portas(s) em demasia,
abra somente o indispensavel.
Verifique se a porta esta fechada e

a gaxeta com boa vedagao

d) Equipamento sem
circulagédo de ar

Veja no item instalacao

e) Condigbes ambientais
sao insatisfatérias

Climatizado de ambiente

f) Condensador sujo

Limpe o condensador conforme
instrucao

Sudacgao externa

a) Umidade muito elevada

Normal em certos climas e épocas
do ano

b) Ma vedacéo da borracha
magnética da porta

Regule os pés niveladores da
maneira a manter o produto um
pouco inclinado para tras

Barulho / Ruido

a) Equipamento encostado
na parede

Normal em certos climas e épocas
do ano

b) Equipamento desnivelado

Ajuste os pés reguladores

c) Expanséao de gas
no sistema

Este ruido & normal, inclusive apos
a parada do compressor

Acumulo de agua
no interior do
produto

a) Dreno obstruido

Efetue a limpeza ou desobstrugéo
do dreno

b) Produto desnivelado

Faca o nivelamento do produto
conforme indicado no manual de
instrugdes
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14. ASSISTENCIA TECNICA

Devido a constante evolugéo tecnolégica de nossos produtos as informacdes
contidas neste manual estéo sujeitas a alteragbes sem prévio aviso, ao constatar algo
que possa lhe causar duvidas quanto a aplicagéo pratica do que esta escrito neste
manual por gentileza contate o Servigco de Atendimento Refrimate ANTES de fazer
qualquer intervengéo no seu produto.

Ao deparar-se com um problema verifique se todas as instrugdes deste manual
foram seguidas. Caso o problema persista, contate a Assisténcia Técnica Autorizada
da sua cidade ou regido ou o Servi¢o de Atendimento Refrimate.

Telefone: (51) 3738-1818
E-mail: sac@refrimate.com.br

15. DIAGRAMAS ELETRICOS
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DIAGRAMA ELETRICO // ELECTRIC DIAGRAM // DIAGRAMA ELECTRICO ‘
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PARA MAIS
INFORMAGOES
ACESSE

Aproxime a camera
do seu celular

GRUPO REFRIMATE

Acesso Imperatriz Dona Leopolding, 4950
Vendncio Aires - RS
CEP: 95800-000
+55 (51) 3738-1818

www.refrimate.com.br



